2020年《线路与站场设计》考试大纲

Ⅰ考试性质

普通高等学校本科插班生招生考试是由专科毕业生参加的选拔性考试。高等学校根据考生的成绩，按已确定的招生计划，德、智、体全面衡量，择优录取。因此，本科插班生考试应有较高的信度、效度、必要的区分度和适当的难度。

Ⅱ考试内容
一、总体要求
《线路与站场设计》是交通工程（轨道交通运营管理）专业的一门专业核心课程。课程目标是使学生系统地掌握铁路选线与线路设计、站场与枢纽设计的基本理论知识与技能，具备分析解决铁路线路设计、站场设计问题并对新建和改建方案提出改进意见的基本素质与能力，为后继专业课程学习和今后从事铁路技术管理、交通工程设计等工作打下坚实的基础。

二、考核知识范围及考核要求：
1. 线路设计基础理论  

1）理解线路设计基本概念及主要工作内容；

2）理解线路设计中各项因素对线路设计方案的影响。
2. 线路选线及定线
1）理解铁路选线、定线的基本实施步骤及方法；

2）应用相关知识针对不同地质地形条件的特点进行选线设计及车站站位设计；

3）了解铁路线路方案的技术经济比较方法，并能对设计方案进行比选。
3.线路设计
1）理解线路平面、纵断面及横断面设计工作内容与要求； 

2）应用相关知识进行典型单项工程的平面、纵断面及横断面设计工作。
4.站场设计基础
1）理解车站线路种类及线间距、线路连接形式及相关计算、线路有效长的确定与计算方法；
2）分析各种梯线及车场的优缺点，能根据作业需求合理选择梯线及车场形式；

3）应用所学知识进行车站站坪平纵断面设计。
5.会让站、越行站、中间站
1）认知会让站、越行站、中间站的常用布置图及其特点；

2）判断既有中间站存在的问题，并综合所学知识提出改建意见。
6.区段站
1）认知区段站主要设备的相互位置及相互关系；

2）分析区段站各布置图型的优缺点、各种布置图形的主要交叉以及解决交叉的措施；

3）理解区段站通过能力计算方法。
7.编组站
1）认知编组站的作业、设备及分类；

2）理解编组站各种布置图型（主要是一级三场、二级四场、三级三场和三级六场）的布置特点，以及各类型车场的适用范围；

3）分析编组站各种布置图形的主要交叉及解决交叉的措施；

4）理解编组站各车场咽喉区的布置及设计方法；

5）理解编组站通过能力计算方法。

8.客、货运站
1）认知客运站、客车整备所、客运机务段和车辆段的相互位置关系；

2）理解客运设备位置及数量确定方法；

3）分析客运站各布置图的特点、优缺点及适用范围；

4）理解客运站通过能力计算方法。
9.高速铁路站场
1）认知高速铁路车站布置图的特点；

2）理解高速铁路引入既有枢纽的方式及其特点；

3）认知高速铁路车站与既有站合设的布置方案及各方案的优缺点。
10.枢纽站
1）理解铁路枢纽各布置图的特点；

2）认知枢纽进出站线路疏解布置形式及其特点；

3）对铁路枢纽总体规划及车站与枢纽设计方案比选方法有基本认知。
Ⅲ 考试形式及试卷结构

1、考试形式为闭卷、笔试。考试时间为120分钟，试卷满分为100分。

2、试卷内容比例：试卷内容将覆盖全部10项考核知识范围。其中：第3、4、5、6、7共5部分内容所占比例为60-70%，其余5部分内容所占比例为30-40%。
3、试卷难易比例：易、中、难分别为40%、40%和 20%。
4、试卷题型比例：名词解释题占20%；单项选择题占10%；填空题占20%；简答题占40%；计算题占10%。
Ⅳ 参考书目

1. 魏庆朝主编，《铁路线路设计》，中国铁道出版社，2016年5月第二版
与2. 张春民主编，《铁路站场及枢纽设计》，西南交通大学出版社，2019年8月第二版
Ⅴ 题型示例
一、名词解释题（每题4分，共20分）
1．铁路枢纽
二、单项选择题（每题1分，共10分）
1.铁路站场中，两道岔中心距离过近，则（   ）
A．工务不好维修             B．影响行车安全
C．增加基建投资             D．增加站坪长度
三、填空题（每题2分，共20分）
1.按布置图形分，区段站可分为            、           、           。
四、简答题（每题8分，共40分）
1. 复式梯线的优点和缺点各是什么？
五、计算题（每题10分，共10分）
1.已知条件：
a) 下图中道岔均为12#，线间距均为5m，连接曲线半径R=400m，正线通过超限列车，设高柱信号机，1，3道不通行超限列车设矮柱信号；

b) 道岔配列两岔心距离为 LN=43m；

c) 警冲标至岔心距离  L警=50m；

d) 信号机至岔心距离  

高柱     L信=71m

矮柱     L信=57m

如Ⅱ道下行有效长为850m，试求其余各道上下行有效长。
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